Funktionell und sicher:
Fillerverrohrung aus PVChart

Schon immer hatten Aquarianer frither oder spiter

damit begonnen, ihre Filteranlage zu verdndern. Ob dies
der Verbesserung der biologischen
Filterleistung oder aber der Vereinfachung der Bedienung
diente, so mancher beschiftigte sich
damit, den »optimalen« Filter zu entwickeln.
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ies waren zumeist Ein-
oder Nebenbaufilter mit
mehreren Filterkam-

mern. Inden letzten Jahren konn-
te sich vor allem der Unterbau-
filter durchsetzen. Sie alle hatten
vor allem zur Aufgabe, den Le-
bensraum fiir die mikroskopi-
schen Kleinlebewesen zu ver-
groBern, um effektiveren Stoff-
wechselumbau zu ermoglichen
und damit die Lebensbedingun-
gen der Beckeninsassen zu ver-
bessern. Fiir diesen Zweck wur-
den in den letzten Jahren immer
wieder neue Filtermedien, z. B.
Dupla Biokaskade oder Minikas-
kade, entwickeltund erprobt. Be-
richte insbesondere hieriiber sind
in der Vergangenheit vereinzelt
in Fachzeitschriften verdffent-
licht worden und sollen nicht
Aufgabe dieses Beitrags sein.
Aus den Erfahrungen der Ver-
gangenheit hat sich ein Detail
beim Bau von Filteranlagen
herausgestellt. Die Verrohrung
von AuBenfilter und Aquarium.
Schliduche sind nicht mehr zeit-
gemiB, weil sie nicht weichma-
cherfrei sind (soweit kein Sili-
kon). Auflerdem sind sie war-
tungsaufwendig wegen Veral-
gung durch das einfallende
Licht, an Topffiltern zumeist
nicht sicher zu befestigen und
lassen in Verlege- und An-
schluBmoglichkeiten im Gegen-
satz zur PVC-Verrohrung viele
Wiinsche offen.* Das bestitigen
auch die weltweit bekannten, an-
spruchsvollen Aquarien mit Du-
pla-Technik, die fast ausnahms-
los verrohrt sind. Es sei an die-
ser Stelle dahingestellt, ob der
Leser nun Anhinger eines Rie-
selfilters oder eines Nalfilters
ist. Durch die hohen Erwartun-
gen der Aquarianer an eine funk-
tionelle Filteranlage und die
Kreativitdt der Selbstbauer be-
finden sich PVC-Fittinge, -Roh-
re und -Armaturen zur Zeit im

absoluten Aufwind. Sie sind
preiswert, nahezu unverwiistlich
und praktisch unbegrenzt halt-
bar. Individuelle Wiinsche wie
beispielsweise Verteilung des
Wassers iiber Bypisse, Regulie-
rung durch leichtgingige Kugel-
hdhne, Einbau von magnet- oder
motorisch gesteuerten Armatu-
ren, Anschlulverschraubungen
fiir ~Glasbohrungen (Durch-
fiihrungen), Montage von Riick-
schlagventilen oder Wasseruh-
ren bei Frischwasserzuldufen,
Trennkupplungen u. v. a. ma-
chen Aquarienverrohrungen
zum idealen Instrument des an-
spruchsvollen Aquarianers.

Die Herstellungvon PVC-Ver-
rohrungen ist einfach, was
gleichsam nicht mit leicht zu

tibersetzen ist. Es miissen einige
Punkte beriicksichtigt werden,
wenn der Aquarianer auf ein sau-
beres Ergebnis Wert legt. Letz-
teres ist fiir die Funktionalitit
zwar nicht von Bedeutung, die
meisten Aquarianer wiinschen
sich jedoch neben einer optima-
len Konstruktion eine optisch ge-
lungene und ansprechende Er-
scheinungsweise. Fliichtige Ver-
klebungen konnen zu Sicher-
heitsbeeintriachtigungen,  ggf.
sogar zu Leckschiéden fiihren.
Mit der Anschaffung des
bendtigten Materials allein ist es
also nicht getan, guter Rat nicht
immer geboten. Aus diesem
Grundsellim folgenden auch auf
wichtige Verarbeitungsdetails
aufmerksam gemacht werden:

Werkstoff

PVC-Fittings, -Rohre und -Ar-
maturen werden aus zinnstabili-
siertem Polyvinylchlorid herge-
stellt und sind weichmacherfrei.
Sie-werden deshalb nicht nur fiir
Trinkwasserleitungen, sondern
auch im Lebensmittelbereich
eingesetzt. Das Material ent-
spricht den EG-VCM Sicher-
heitsvorschriften. Eine andere
Bezeichnung lautet PVC-U (un-
plasticised). Die Farbe ist dun-
kelgrau RAL 7011.

Haltbarkeit

Sie sind fiir eine Einsatzdauer
von 50 Jahren bei einem Sicher-




Oben links: Die vielen Typen
an PVC-Fittings und
-Armaturen erfiillen alle
Anforderungen an eine

funktionelle Rohrinstallation.
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Mitte links: Radial ausbau-
bare und von Hand auch
nach Jahren noch leicht zu
bedienende Kugelhihne.
Foto: IBG

Unten links: Kugelhéihne mit
elektrischem Stellantrieb
werden vor allem in
Meerwasser-Aquarien
eingesetzt.

Foto: IBG

Oben rechts: Sichere
Verbindung: Aquarien- und
FilteranschluBverschraubun-
gen mit Fiachdichtung.

Foto: ASV-Stiibbe

Unten rechts: Reiniger,
Kleber und Dichtband fiir
PVC-hart und Kunststoff-
gewinde.

Foto: Watermann

heitsfaktor von 2:1 und einer
Temperatur von 20° C bei einem
Dauerbetriebsdruck von minde-
stens 10 bar vorgesehen. Die
Grenze der Einsetzbarkeit von
PVC-h mit Wasser betrigt unbe-
lastet max. 60° C. Es ist bestén-
dig gegendie meisten Sduren und
Laugen. Seesalz, Ozon oder UV-
Bestrahlung konnen dem Kunst-
stoff nichts anhaben. PVC-h
stellt einen vielseitigen und ko-
stengiinstigen Werkstoff dar.

Planung

Jeder Verrohrung sollte eine
genaue Planung vorausgehen.
Der Aquarianer sollte tiber alle
lieferbaren Fittings, Armaturen,
deren Abmessungen und das be-
tr. Zubehor genau informiert
sein.

Vorarbeiten

Es empfiehlt sich eine soge-
nannte »Trockenmontage« vor-
zunehmen. Das bedeutet, dal3 die
gesamte Verrohrung (oder zu-
mindest Teile daraus) zunéchst
nur zugeschnitten und zusam-
mengesteckt wird. Die Rohre
sollen rechtwinklig mit einer
Feinsidge zugeschnitten werden,
innen und vor allem auflen ent-
gratet werden. Der Aquarianer
kann sich nach Fertigstellung
der »Trockenmontage« von dem
spateren Ergebnis bzw. derRich-
tigkeit der gewiinschten Kon-
struktion iiberzeugen und even-
tuelle Anderungen rechtzeitig
vornehmen. Einmal falsch ge-
klebte Verbindungen, beispiels-
weise falsche Richtung durch ei-
nen Winkel, sind nicht wieder zu
I6sen und nur durch Zersdgen
und Einfiigen eines weiteren Fit-
tings zu korrigieren.

Verarbeitung

Mit der Verklebung der Teile
beginnt man Schritt fiir Schritt.
Vor dem Zusammenkleben wer-
den die betreffenden Fldchen mit
Hilfe eines FlieBpapiers und
Tangit-Reinigers unter leichtem
Druck abgerieben. Nach dem
Abtrocknen wird der Tangit-
Kleber mit dem Pinsel normal in
das Fitting und dicker etwa in
Einstecktiefe auf das Rohrende
(also auf beide Verbindungsele-
mente) aufgetragen, dabei wird
der Pinsel in axialer Richtung
gefiihrt. Beim unverziiglichen,
bis zum Anschlag erfolgenden
Zusammenstecken beider Teile
muB darauf geachtet werden, dafl
die Verbindung nicht verdreht
wird, allenfalls geringfiigige
Richtungskorrekturen sofort vor-
genommen werden miissen. Auf
diese Weise kann der Klebstoff
beide Teile dauerhaft anziehen.
Uberschiissiger Klebstoff wird
sofort nach Zusammenfiigen mit
FlieBpapier entfernt.

Trocknungszeit

Generell betridgt die Wartezeit
nach Herstellung der letzten
Klebung eine Stunde je bar
Betriebsdruck. Wihrend der
Trocknungsphase diirfen die

Leitungen nicht verschlossen
werden. Filterverrohrungen soll-
ten erst nach Abliiften des Lo-
sungsmittels (am nichsten Tag)
in Betrieb genommen werden.

SchutzmaBnahmen

Tangit-Kleber und -Reiniger
enthalten leichtfliichtige Lo-
sungsmittel, die eine gute Beliif-
tung des Arbeitsraumes erfor-
dern und sich selbstredend nicht
durch brennende Gegenstinde
entziinden diirfen.

Erforderliche
Arbeitshilfen

Zur Verarbeitung des Tangit-
Reinigers bendtigt der Aquaria-
ner FlieBpapier (Kreppapier).
Der Tangit-Kleber wird bis zur
Nennweite (DN) von 25 mm mit
8-mm-Rundpinsel, bis DN 50
mit 1"-Flachpinsel aufgetragen.

So aufwendig die Verarbei-
tung von PVC erscheint, so
schnell ist auch der Neuling in
der Lage, seine Wiinsche zu ver-
wirklichen. Mit einer Einschrin-
kung: Wie bei allen Dingen gibt
es auch bei PVC-Fittings solche
und solche. In jedem Fall sollte
sich der Interessent fiir ein Mar-
kenprodukt entscheiden, wie es
beispielsweise ASV, GF oder
IBG darstellen. Sie zeichnen
sich nicht nur durch gutes Ober-
fldchenfinish, sondern vor allem
durch hohe Pafgenauigkeit aus,
was eine leichte Verarbeitung
und bessere Verbindungen si-
cherstellt. Wer einmal mit dieser
Materie gearbeitet hat, wird ganz
sicher nie mehr darauf verzich-
ten wollen.

Anmerkung

Dieser Beitrag stellt nicht die
Richtlinien fiir den Bau von pro-
fessionellen Druckanlagen dar.
Fiir aquaristische Belange soll-
ten die Verarbeitungshinweise
jedoch vollauf geniigen. Im Ein-
zelfall wird jeder Fachhindler
gerne bereit sein, weitere Erldu-
terungen zu erteilen.

* Schlduche werden lediglich
in kurzen Stiicken als Schwin-
gungsdidmpfer verwendet und
durch Schlauchschellen auf spe-
ziellen Schlauchtiillen absolut
sicher montiert. Resonanzgerau-
sche durch Pumpen sind so auf
ein Minimum reduzierbar.
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